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Wandmodel
Airconditioner

ASP
ATC Prince series, met het milieuvriendelijke koude-
middel R410A, worden standaard geleverd als warmte-
pomp. U kunt dus zowel koelen als verwarmen met 
deze airconditioner. De capaciteit range loopt van 2,7 
kW tot 5,3 kW. Verder kenmerkt deze airconditioner zich 
door zijn lage geluidsniveau. Dit houdt in dat hij voor 
vele toepassingen geschikt is. De behuizing van het 
binnendeel is gemaakt van ABS kunststof dat vormvast 
en UV bestendig is

Toepassing

Koelen, verwarmen en ontvochtigen van de ruimtelucht 
in winkels, kantoren of slaapkamers

Samenstelling

Binnendeel ABS kunststof in witte kleur
Buitendeel gecoat staal
Koudemiddel R410A

Eigenschappen

Ventilator toerental: Hoog/midden/laag
Automatische ontdooi cyclus
LED indicator op front paneel
Automatische herstart na stroomonderbreking
Smart functie: Automatische temperatuur en ventilator 
instelling, met kamertemperatuur als referentie
Super cool functie; maakt het mogelijk om de ruimte 
zeer snel te koelen
Swing: instellen naar persoonlijke voorkeur van het 
uitblaasrooster
Timer functie
Het buitendeel is voorzien van een “rotary” compressor. 
Rotary compressoren staan garant voor een zeer 
geluidsarme werking en lange levensduur

Toebehoren

Koelleidingen type TYS of TYP
Muursteun type WBA
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Artikel nummers

ASP09
ASP 09 (binnen unit) J023221091222

ASOP 09 (buiten unit) J023221092229

ASP12
ASP 12 (binnen unit) J023221121222

ASOP 12 (buiten unit) J023221122229

ASP18
ASP 18 (binnen unit) J023221181222

ASOP 18 (buiten unit) J023221182229

Technische gegevens

ATC Prince series R410A ASP-09 ASP-12 ASP-18

Type aan/uit Warmtepomp Warmtepomp Warmtepomp

Koeling kW 2,7 3,7 5,3

Verwarming kW 2,8 3,8 6,1

Opgenomen stroom koeling W 820 1150 1645

Opgenomen stroom verwarming W 770 1120 1700

Ontvochtiging l/uur 0,9 1,5 2,4

Luchtvolume m³/h 460 550 800

COP voor verwarming W/W 3,62 3,41 3,62

Energie klasse Koeling A A A

Energie klasse Verwarming A B A

Koudemiddel (voor)vulling (5m) g 780 1080 1660

Geluidniveau binnendeel Hoog(dB (A)) 33 38 43

Geluidniveau binnendeel Laag(dB (A)) 30 36 39

Geluidniveau buitendeel dB (A) 52 52 54

Elektrische aansluiting

Voltage, Frequentie, Fase V 220-240V~,50Hz,1P 220-240V~,50Hz,1P 220-240V~,50Hz,1P

Stroomsterkte Koeling (A) 3,8 5,3 7,6

Stroomsterkte Verwarming (A) 3,6 5,2 7,9

Aanloopstroom A 19 28 40

Systeem

Compressor type Rotary Rotary Rotary

Compressor Model No. G4A086JU1JP G4B124JX1JL    ASH218SV-C8LU  

Compressor MFG SAMSUNG SAMSUNG HIGHLY

Expansie control Capillair Capillair Capillair

Vloeistof leiding inch 1/4 1/4 3/8

Gas leiding inch 3/8 1/2 5/8

Auto Restart Yes Yes Yes

Netto afmetingen          LxHxD 
(mm)

Binnendeel 818x270x192 818x270x192 1025x313x300

Buitendeel 715x482x240 715x482x240 830x637x268

Netto gewicht  (Kg)
Binnendeel 10 10 14

Buitendeel 29 32 49

Certi�cering CE, WEEE,RoHS CE, WEEE,RoHS CE, WEEE,RoHS


